
湿 气 固 化 反 应 型 聚 氨 酯 热 熔 胶 ( P o l y u r e t h a n e  R e a c t i v e ) ， 具 有 粘 接 操

作 简 便 、 可 胶 接 物 范 围 广 、 粘 接 性 和 韧 性 ( 弹 性 ) 可 调 节 的 特 性 ， 与 木 材 、

塑 料 、 皮 革 、 织 物 、 金 属 、 橡 胶 等 材 料 都 有 着 优 良 的 粘 合 力 ， 近 年 来 已 成

为 胶 粘 剂 产 业 的 重 要 品 种 之 一 。  

特 点 ： 优 异 的 粘 接 强 度 ， 耐 温 性 ， 耐 化 学 腐 蚀 性 和 耐 老 化 性 ， 粘 接 性 和 弹

性 可 调 节 。  

M o i s t u r e  c u r i n g  r e a c t i v e  p o l y u r e t h a n e  h o t  m e l t  a d h e s i v e ,  w i t h  

p r o p e r t i e s  o f  e a s y  b o n d i n g  o p e r a t i o n ,  w i d e  r a n g e  o f  a p p l i c a t i o n ,  

a d j u s t a b l e  a d h e s i o n  a n d  f l e x i b i l i t y  ( e l a s t i c i t y ) .  I t  h a s  e x c e l l e n t  

a d h e s i o n  w i t h  w o o d ,  p l a s t i c s ,  l e a t h e r ,  f a b r i c s ,  m e t a l s ,  R u b b e r  a n d  

o t h e r  m a t e r i a l s  a n d  h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  v a r i e t i e s  o f  

a d h e s i v e  i n d u s t r y .   

F e a t u r e s :  e x c e l l e n t  b o n d i n g  s t r e n g t h ,  r e s i s t a n t  f o r  h e a t ,  c h e m i c a l  

c o r r o s i o n  a n d  a g i n g ,  a d j u s t a b l e  a d h e s i o n  a n d  f l e x i b i l i t y .  

 

技 术 参 数 T e c h n i c a l  D a t a  

 

JCC5000 系列热熔胶 

JCC 5000 Series Hot-melt Adhesives 

牌号 

Product Name 
5018 5030 5050 5060 

化学成分 

Chemical Composition 

聚氨酯 

Polyurethane 

固含量 

Solid Content 
100% 

粘度(100℃) mPas 

Viscosity(100℃) mPas 
2000±400 3000-5000 5000±1000 6000±1000（120℃） 



使用温度 

End-use Temperature 
80-100℃ 80-100℃ 80-100℃ 100-120℃ 

开放时间 

Open Time 
180min 120min 90min 60min 

固化时间 

Cure Time 
48h 

耐温性 

Heat Resistance 
﹥150℃ 

应用领域 

Lamination Application 

面料与透气膜贴

合 

Fabric to 

breathable film 

面料与透气膜贴

合 

Fabric to 

breathable film 

面料与透气膜、面料贴合 

Fabric to breathable 

film/fabric 

面料与透气膜、面料贴合 

WPC 地板与软木贴合 

Fabric to breathable film/fabric, 

WPC Floor to cork 

 
JCC5100系列热熔胶 

JCC 5100 Series Hot-melt Adhesives 

牌号 
Product Name 

5109 5140 5120 5104 5210 

化学成分 
Chemical 

Composition 

聚氨酯 
Polyurethane 

固含量 
Solid Content 

100% 

粘度 mPas 
Viscosity  

120℃ 10000±2000 55000±10000 25000±5000 30000±5000 10000±2000 

130℃ 6000-9000 40000±5000 20000±5000 20000±5000 6000-9000 

使用温度 
End-use Temperature 

120-140℃ 140-160℃ 130-150℃ 120-140℃ 120-140℃ 

开放时间 
Open Time 

5-10min 20-50s 1-3min 1-3min 40-70s 

固化时间 
Cure Time 

 

2-5天 
2-5 days 

应用领域 
Lamination 

Application 

WPC、SPC地板贴
合；护墙板贴合 
WPC & SPC floor, 

wall panel 

木皮与门框线

条包覆；铝型

材包覆 
Veneer & door 

frame line 

coating, 

Alluminium 

profiile coating 

铝板与 PVC皮
贴合；护墙板

贴合； 
Alluminium 

sheet & PVC 

skin, wall panel 

SPC地板与静音
垫贴合 

SPC floor & silent 

pad 

汽车后盖板贴合 
Viechle back 

plate 

 
JCC5300系列热熔胶 

JCC 5300 Series Hot-melt Adhesives 

牌号 5308 



Product Name 

化学成分： 
Chemical Composition 

聚氨酯 
Polyurethane 

固含量： 
Solid Content 

100% 

粘度(120℃) mPas 
Viscosity (120℃) mPas 

10000±2000 

使用温度： 
End-use Temperature 

110～130℃ 

开放时间： 
Open Time 

1-10min 

固化时间： 
Cure Time 

2-5天 
2-5 days 

应用领域 
Lamination Application 

洗衣机盖板、冰箱盖板 
Washing machine and refrigerator cover 

 

产 品 优 势 ：   

1 . 不 含 任 何 有 机 溶 剂 ， 固 含 量 1 0 0 ％ ， 绿 色 环 保 ；  

2 . 湿 气 固 化 ， 无 烘 干 过 程 ， 快 速 节 能 ；  

3 . 优 异 的 初 始 强 度 ， 又 具 有 交 联 固 化 功 能 ， 最 终 粘 接 强 度 更 高 ；  

4 . 优 良 的 耐 热 性 、 耐 水 性 、 耐 化 学 品 性 、 耐 久 性 等 ；  

5 . 粘 合 工 艺 简 单 ， 使 用 方 便 。  

1 .  N o  o r g a n i c  s o l v e n t ,  s o l i d  c o n t e n t  1 0 0 %  a n d  g r e e n ;   

2 .  M o i s t u r e  c u r i n g ,  n o  d r y i n g  p r o c e s s  a n d  f a s t  e n e r g y  s a v i n g ;   

3 .  E x c e l l e n t  i n i t i a l  s t r e n g t h  a n d  c r o s s l i n k i n g  c u r i n g  f u n c t i o n  m a k e  

h i g h e r  f i n a l  b o n d i n g  s t r e n g t h ;   

4 .  E x c e l l e n t  h e a t /  w a t e r / c h e m i c a l / a g i n g  r e s i s t a n c e  a n d  e t c .   

5 .  S i m p l e  b o n d i n g  p r o c e s s  a n d  e a s y  t o  u s e .  

说 明  R e m a r k  

1 、产 品 技 术 数 据 是 以 典 型 产 品 为 代 表 ，并 不 代 表 我 们 对 该 产 品 的 保 证 。具 体 产 品 参 数 ，

请 咨 询 我 们 。                                                                                                                                                                                                             



1 .  P r o d u c t  t e c h n i c a l  d a t a  i s  b a s e d  o n  t y p i c a l  p r o d u c t ,  i t  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  o u r  

g u a r a n t e e  t o  t h i s  p r o d u c t .  P l e a s e  c o n s u l t  u s  f o r  s p e c i f i c  p r o d u c t  d a t a .   

2 、 铝 箔 袋 2 K G / 包 装 或 2 0 K G / 桶 、 2 0 0 K G / 桶 装 。  

2 K G  a l u m i n u m  f o i l  b a g /  2 0 K G  b a r r e l /  2 0 0 K G  b a r r e l .  

 

产 品 图 片  



 

 


